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ХВ 12" h=50 //  ГВ 1/2" h=50// К d=50, h=50

ХВ 12" h=350 //  ГВ 1/2" h=350// К d=50, h=400

ХВ 12" h=50 //  ГВ 1/2" h=50// К d=50, h=50

ХВ 12" h=50 //  ГВ 1/2" h=50// К d=50, h=50

ХВ 12" h=50 //  ГВ 1/2" h=50// К d=50, h=50

ХВ 12" h=50 //  ГВ 1/2" h=50// К d=50, h=50

ХВ 12" h=50 //  ГВ 1/2" h=50// К d=50, h=50

ХВ 12" h=50 //  ГВ 1/2" h=50// К d=50, h=50

ХВ 12" h=50 //  ГВ 1/2" h=50// К d=50, h=50

ХВ 12" h=400, окончание тройником, 1 вывода на умягчитель //
 ГВ 1/2" h=400// К d=50, h=50 окончание  гребенкой на 3 выхода

ХВ 12" h=1000

ХВ 12" h=350 //  ГВ 1/2" h=350// К d=50, h=400

ХВ 12" h=50 //  ГВ 1/2" h=50//
(горячая вода не обязательно)

ХВ 12" h=350 //  ГВ 1/2" h=350// К d=50, h=400

ХВ 12" h=50 //  К d=50, h=50

ХВ 12" h=50

ХВ 12" h=50 //  ГВ 1/2" h=50// К d=50, h=50

ХВ 12" h=400 умягчение //  К d=50, h=50 окончание тройником

ХВ 12" h=800 //  ГВ 1/2" h=800//

отбортовка, облицевать плиткой, внутри трап

отбортовка по тех. заданию, облицевать плиткой, внутри трап

ХВ 12" h=350 //  ГВ 1/2" h=350// К d=50, h=400

отбортовка, облицевать плиткой, внутри трап

Лоток со съемной решеткой и трапом 800х350
 Глубину согласовать с АР и ВК

Расположение строго по ТЗ

ХВ 12" h=50 // ГВ 1/2" h=50//  К d=50, h=50
Данные выводы являются рекомендательными.
Возможен ручной залив/слив
Согласовать с заказчиком

ХВ 12" h=50 // ГВ 1/2" h=50//  К d=50, h=50
Данные выводы являются рекомендательными.
Возможен ручной залив/слив
Согласовать с заказчиком

ХВ 12" h=50 //  К d=50, h=50
Данные выводы являются рекомендательными.
Возможен ручной залив/слив
Согласовать с заказчиком.
Рекомендуется водоподготовка.

ТРАП d=100,
 рекомендуемое расположение

ТРАП d=100,
 рекомендуемое расположение

ТРАП d=100,
 рекомендуемое расположение

ТРАП d=100,
 рекомендуемое расположение

ТРАП d=100, рекомендуемое расположение

ТРАП d=100, рекомендуемое расположение

ТРАП d=100,
 рекомендуемое расположение

ТРАП d=100, рекомендуемое расположение

ТРАП d=100,
 рекомендуемое расположение

ТРАП d=100,
 рекомендуемое расположение

ТРАП d=100, рекомендуемое расположение

ТРАП d=100, рекомендуемое расположение

Схема точек подвода воды и канализации
к технологическому оборудованию

Все размеры даны в мм с учетом финишной отделки

МАСШТАБ 1:100  Лист А2

AutoCAD SHX Text
Примечание. 1. Размещение, привязку и необходимость трапов  согласовать с разработчиками разделов ВК и АС. Указанное расположение трапов является РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫМ.  2. Все (!!!) подводы горячей и холодной воды должны быть снабжены запорной арматурой (вентилями). 3. Рекомендуется предусмотреть трапы для мытья полов в коридорах, в складских и административных помещениях в обеденных залах.  Разуклонку полов к данным трапам не выполнять (или сделать минимальной).  4. Вода должна соответствовать следующим требованиям:    жесткость 50-70 мг/л СаСО3    содержание ионов хлора не менее 10 мг/л    давление 1,5-6 бар   5. Вода должна быть механически очищена от песка и ржавчины. 6. Все выводы к оборудованию из пола выполнить параллельно полу. 7.. Согласовать  Заказчиком тип устанавливаемых на моечные ванны смесителей. В проекте заложены подводы к смесителям, крепящимся на моечные ванны!!! В случае установки настенных смесителей высоту подвода воды скорректировать до 1100мм. 8. Подводы воды/канализации к мармитам на линии раздачи являбтся рекомендательными. Возможен ручной залив/слив воды. 9. В случае необходимости, предусмотреть установку местных водонагревателей. Согласовать с заказчиком тип (проточный/накопительный), характеристики и место установки.
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